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Davlumbazlarımızla mu�ağınızda fark yara�n.Davlumbazlar mu�ağınızı 
taze tutmada önemli bir rol oynar, böylece yemek pişirmenin her zaman 
keyfini çıkarabilirsiniz.

Bu yüksek kaliteli davlumbazı bizden sa�n aldığınız için teşekkür 
ederiz.Poli�kamız sürekli geliş�rme ve iyileş�rmedir. Resimlerin ve 
özelliklerin kesindoğruluğu garan� edilmez. Cihazı ilkkullanmadan önce, 
tüm ambalajı ve koruyucu polie�lenfilmi çıkarın. Bu cihaz, egzoz(dışarıya 
hava tahliyesi) veya filtreleme (iç mekan hava geri dönüşümü) 
davlumbazı olarak kullanılmak üzere tasarlanmış�r.Cihazın karmaşıklığı 
ve ağırlığı nedeniyle, kurulumun uzman personel tara�ndan yapılması 
önerilir. Üre�ci, uygunsuzveya kurulumdan kaynaklanan hasarlardan 
kaynaklanan tümsorumluluğu reddeder. Lü�en bu kılavuzu dikkatlice 
okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
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Değerl� Müşter�m�z, davlumbazımızı seçt�ğ�n�z �ç�n teşekkür eder�z.

Bu Kullanım Kılavuzu (IM), davlumbazınızın doğru kurulumunu ve kullanımını açıklar.

• Ürüne aş�na olsanız b�le kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu d�kkatl�ce okuyun.

• Kılavuz, gelecekte başvurmak üzere güvenl� b�r yerde saklanmalıdır.

• Kurulum çalışmaları kal�fiye ve yetenekl� b�r montajcı tarafından yapılmalıdır.

• Üret�c�, aşağıdak� met�nde yer alan kurulum tal�matlarına uyulmaması sonucu oluşan herhang� b�r hasar veya 
yaralanmadan dolayı tüm sorumluluğu reddeder.

• Davlumbaz 220/240v, 50/60 Hz'de kullanılır.

• Bu kılavuzun d�ğer modeller �ç�n de geçerl� olab�leceğ�n� lütfen unutmayın. Modeller arasındak� farklar IM'de 
açıkça vurgulanmıştır.

• Davlumbaz yüksek kal�tel� malzemeler kullanır ve aerod�nam�k b�r tasarıma sah�pt�r.

• Büyük güçlü, düşük gürültülü b�r elektr�k motoruyla donatılmış olup güçlü em�ş, düşük gürültü, 
yapışmazyağ filtres� ve kolay tem�zleme sağlar.
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• Çalışma voltajı 220/240v'dur

• Çocukların davlumbazı çalıştırmasına asla �z�n vermey�n

• Davlumbaz sadece ev kullanımı �ç�nd�r, endüstr�yel mutfaklar �ç�n uygun değ�ld�r.

• Lütfen montajını tekn�k personele yaptırın• Davlumbazlar en �y� etk� �ç�n p�ş�rme yüzey�nden 65-75 cm uzağa 
yerleşt�r�lmel�d�r.

• Davlumbazı yağ (alüm�nyum) filtreler� olmadan veya filtreler aşırı yağlıysa kullanmaya çalışmayın.

• Davlumbaz çalışırken filtrey� çıkarmayın

• Kullanım sırasında tavaları gözet�ms�z bırakmayın çünkü aşırı ısınmış yağlar veya yağlar alev alab�l�r ve 
alım�num filtres�ndek� yağ tutuşup yangına neden olab�l�r.

• Davlumbazın altında asla çıplak alev bırakmayın.

• Davlumbaz tem�zl�ğ� per�yod�k olarak yapılmazsa, davlumbazda yanma r�sk� oluşab�l�r

• Ocak üzer�ne tencere veya tava konulduktan sonra davlumbaz çalıştırılmalıdır.

• Mutfak havasını kokudan �y� tem�zlemek �ç�n davlumbaz, p�ş�rme veya kızartma b�tt�kten 15 dak�ka sonra da 
çalıştırılmalıdır.

• Davlumbaz ve filtre ağı, �y� çalışır durumda kalması �ç�n düzenl� olarak tem�zlenmel�d�r.

• Tem�zlemeden önce, lütfen ana güç kaynağından elektr�ğ� kapatın.

• Davlumbazı kullanım kılavuzuna göre tem�zley�n ve davlumbazı yanma tehl�kes�nden uzak tutun.

• C�hazda herhang� b�r arıza varsa, lütfen serv�s departmanını arayarak b�r serv�s mühend�s� ayarlayın.
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A

B

C

BACA BAĞLANTI PARÇASI

DAVLUMBAZ GÖVDESİ

KONTROL PANELİ

3

546 mm
285 mm
172 mm

450
140

1x5

220-240V, 50/60 Hz

AYDINLATMA

HAVA ÇIKIŞI

HIZ

GENİŞLİK

DERİNLİK

YÜKSEKLİK

GERİLİM

MOTOR GÜCÜ

KAPASİTE

KULLANIM KILAVUZU| TÜRKÇE

TR

LED Aydınlatma Kaynağı 
Yetk�l� Serv�s Tarafından 
Değ�şt�r�lmes� Gerek�r.

NT-HB10054S
NT-HB10154S
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· Davlumbazlar en �y� etk� �ç�n p�ş�rme yüzey�nden 65-75 cm uzağa yerleşt�r�lmel�d�r.

· Davlumbaz çok ağırdır: davlumbazın taşınması ve montajı en az �k� k�ş� tarafından 
yapılmalıdır.

· Montaja başlamadan önce lütfen aşağıdak� tal�matları �zley�n:

· Satın alınan ürünün seç�len montaj alanı �ç�n uygun boyutta olduğundan em�n olun.

· Eğer tedar�k ed�lm�şse kömür (*) filtreler�n� çıkarın. Bunlar/filtreler yalnızca davlumbazı 
filtreleme vers�yonunda kullanmak �st�yorsanız monte ed�lmel�d�r.

· Davlumbazın �ç�nde başka tedar�k ed�len malzeme olmadığından em�n olun (örneğ�n v�dalı 
paketler (*), garant�ler (*), vb.), sonunda bunları çıkarın ve saklayın.

· Mümkünse, arka duvara/tavana daha kolay er�ş�m sağlamak �ç�n bağımsız veya sürgülü ocağı 
dolap açıklığından ayırın ve taşıyın. Aks� takd�rde hasar ve döküntülerden korumak �ç�n tezgah, 
ocak veya ocağın üzer�ne kalın, koruyucu b�r örtü koyun. Ün�tey� monte etmek �ç�n düz b�r 
yüzey seç�n. Bu yüzey� koruyucu b�r örtüyle örtün ve tüm tente davlumbaz parçalarını ve 
donanımını �ç�ne yerleşt�r�n.

· Ayrıca, davlumbazın montaj alanının yakınında (davlumbaz monte ed�lm�ş haldeyken de 
er�ş�leb�len alanda) b�r elektr�k pr�z� olup olmadığını ve dışarıya b�r duman tahl�ye c�hazı 
bağlamanın mümkün olup olmadığını (sadece em�ş vers�yonu) kontrol ed�n.

· Gerekl� tüm duvar �şler�n� yapın (örn. elektr�k pr�z� ve/veya tahl�ye borusunun geç�ş� �ç�n b�r 
del�k takma). Davlumbazı çoğu duvar/tavana sab�tlemek �ç�n genleşme duvar tapaları sağlanır. 
Ancak, kal�fiye b�r tekn�syen malzemeler�n duvar/tavan türüne uygunluğunu doğrulamalıdır. 
Duvar/tavan, davlumbazın ağırlığını taşıyab�lecek kadar güçlü olmalıdır. Bu c�hazı duvara 
fayanslamayın, derz dolgusu yapmayın veya s�l�konlamayın, sadece yüzeye monte ed�n.
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Ürün Montajı

Ürün Konumu: Davlumbazınızın alt yüzey� �le fırın/fırın üst yüzey� arasındak� yüksekl�k 65 cm'den az 
olmamalıdır.
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ÜRÜN KULLANIMA HAZIRDIR.

 

Alüm�nyum Boru Bağlantı Parçası: Alüm�nyum borunun b�r ucu ürün üzer�ndek� plast�k bacadır; 
d�ğer ucu �se havalandırma g�der�ne takılması gerek�r . Bu �k� bağlantı parçasının, davlumbaz en 
yüksek dev�rde çalışırken yer�nden çıkmayacak kadar sıkı olduğundan em�n olun. Ürün üzer�ndek� 
plast�k bacanın çapı 150 mm'd�r. 120 mm çapında alüm�nyum boru kullanılacaksa har�c� olarak tem�n 
ed�lerek plast�k redüktör takılması gerekmekted�r.



12

KULLANIM KILAVUZU| TÜRKÇE

TR

6 ÜRÜN KULLANIMI

- Davlumbazın herhang� b�r y�yecek p�ş�r�lmeden önce çalıştırılmasını öner�yoruz. Aynı 
zamanda,ürününüzün p�ş�rme �şlem�nden sonra 15 dak�ka çalıştırılmasını öner�yoruz.

- Davlumbazınızın etk�l� performansı düzenl� bakıma bağlıdır.

- Aydınlatma s�stem� p�ş�rme �şlem� sırasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Lütfen odanın 
genelaydınlanması �ç�n uzun süre kullanmayın.

Açma/Kapama Tuşu: Bu alana dokunduğunuzda ürünü açtığınızda 1. hız kademes�nde çalışmaya 
başlayacaktır. Ürün çalışırken kapatmak �ç�n bu alana basab�l�rs�n�z.

Aydınlatma Butonu: Bu alana dokunarak p�ş�rme alanını aydınlatab�l�rs�n�z.

Hız Adımları: Çevr�m aşamaları 1,2 ve 3 olarak bel�rt�lm�şt�r; ürünün çalışma 
hızını sırasıyla arttırab�l�r veya azaltab�l�rs�n�z.

0 2 31

Aydınlatma

Hız Adımları Düğmeler�

Kapalı Düğmes�

0

2 31

Kapatma Düğmes�: Ürün çalışırken kapatmak �ç�n bu alana basın.

Hız Kademeler�: 1, 2 ve 3 hız kademeler� bel�rt�lm�şt�r; herhang� b�r tuşa basarak 
asp�ratörü �sted�ğ�n�z g�b� çalıştırab�l�rs�n�z.

Aydınlatma Butonu: Bu alana dokunarak p�ş�rme alanını aydınlatab�l�rs�n�z.

NT-HB10054S

NT-HB10154S
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Zamanlayıcı: Asp�ratör herhang� b�r döngü aşamasında çalışırken zamanlayıcı düğmes�ne basarsanız, asp�ratör 
15 dak�ka çalışacak ve bu süren�n sonunda otomat�k olarak duracaktır. Otomat�k durdurma etk�nleşt�r�ld�ğ�nde, 
ekrandak� hız gösterges� yanıp sönecekt�r. 15 dak�kadan önce devre dışı bırakmak �ç�n bu �şlev� tekrar basmak 
yeterl�d�r.

F�ltre Uyarısı: Toplam motor AÇIK süres� 30 saatl�k çalışmayı aştığında, motor her çalıştığında b�r 'F' 
görüntülenecek ve kullanıcıya Gres F�ltres�n�n tem�zlenmes�/değ�şt�r�lmes� gerekt�ğ� konusunda uyarıda 
bulunulacaktır. Toplam motor AÇIK süres� 300 saatl�k çalışmayı aştığında, motor her çalıştığında b�r 'C' 
görüntülenecek ve kullanıcıya Karbon F�ltres�n�n tem�zlenmes�/değ�şt�r�lmes� gerekt�ğ� konusunda uyarıda 
bulunulacaktır. Gres F�ltres� uyarısını sıfırlamak �ç�n kullanıcı, motor KAPALI �ken, Gres F�ltres� 
zamanlayıcısının sıfırlandığını bel�rten b�r 'E' görüntülenene kadar ▼ (-) düğmes�ne basmalı ve basılı 
tutmalıdır. Karbon F�ltre uyarısını sıfırlamak �ç�n kullanıcı, motor KAPALI �ken, Karbon F�ltre 
zamanlayıcısının sıfırlandığını bel�rten b�r 'E' görüntülenene kadar ▲ (+) düğmes�n� basılı tutmalıdır. F�ltre 
uyarı süreler� gerekt�ğ� g�b� özelleşt�r�leb�l�r.

NOT:
Bu c�haza yapılacak herhang� b�r elektr�k onarımı yerel, eyalet ve federal yasalarınıza uygun olmalıdır. 
Yukarıdak�lerden herhang� b�r�n� yapmadan önce herhang� b�r şüphen�z varsa lütfen serv�s merkez�yle 
�let�ş�me geç�n. Ün�tey� açarken her zaman ün�ten�n güçkaynağından bağlantısını kes�n.
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BAKIM VE TEMİZLİK
Herhang� b�r bakım �şlem� yapmadan önce, davlumbazı konektörden kapatarak ve konektör s�gortasını 
çıkararak elektr�k beslemes�nden ayırın. Veya c�haz b�r fiş ve pr�z aracılığıyla bağlanmışsa, fiş pr�zden 
çıkarılmalıdır.

Davlumbaz düzenl� olarak (en azından yağ filtreler�n�n bakımını yaptığınız sıklıkta) �çten ve dıştan 
tem�zlenmel�d�r. Nötr sıvı deterjanla nemlend�r�lm�ş bez kullanarak tem�zley�n. Aşındırıcı ürünler 
kullanmayın.

Ana gövdey� uzun süre korozyondan korumak �ç�n davlumbaz her �k� ayda b�r sıcak su ve aşındırıcı olmayan 
deterjanla tem�zlenmel�d�r. Lütfen aşındırıcı deterjan kullanmayın çünkü gövdeye zarar ver�r. Motoru ve 
d�ğer yedek parçaları sudan uzak tutun, çünkü bu c�haza zarar ver�r.

ALKOL KULLANMAYIN!
F�ş veya kablo hasarlıysa, lütfen özel yumuşak b�r kabloyla değ�şt�r�n.

ALÜMİNYUM (YAĞ) FİLTRESİ
P�ş�rme yağı parçacıklarını tutar. Yağ filtres�, agres�f olmayan deterjanlar kullanılarak ayda b�r kez,el �le veya 
düşük sıcaklığa ve kısa b�r döngüye ayarlanmış bulaşık mak�nes�nde tem�zlenmel�d�r. Bulaşık mak�nes�nde 
yıkandığında, yağ filtres� hafifçe renk değ�şt�reb�l�r, ancak bu filtreleme kapas�tes�n� etk�lemez. Lütfen 
üzer�ne aşındırıcı deterjan kullanmayın. Yağ filtres�n� çıkarmak �ç�n yaylı serbest bırakma kolunu çek�n. 
Kömür filtres� (sadece filtre vers�yonu) P�ş�rmeden kaynaklanan hoş olmayan kokuları emer.

KÖMÜR (KARBON) FİLTRESİ
Kömür filtres�n�n doygunluğu, p�ş�rme türüne ve yağ filtres�n�n tem�zl�k sıklığına bağlı olarak az veya çok 
uzun sürel� kullanımdan sonra gerçekleş�r. Her durumda kartuşu en az dört ayda b�r değ�şt�rmek gerek�r. 
Kömür filtres� YIKANMAMALI veya YENİLENMEMELİDİR. Karbon filtre ısıya maruz bırakılmamalıdır. 
Lütfen karbon filtren�n etrafındak� sab�t çubuğu yırtmayın.

DAİRESEL KARBON FİLTRE
Karbon filtreler yalnızca davlumbaz desteklenmed�ğ�nde kullanılır Havalandırma kanalına anahtarlanmıştır. 
Akt�f karbon filtreler tamamen em�lene kadar kokuları emme yeteneğ�ne sah�pt�r. Rejenerasyon veya 
tem�zl�ğe tab� değ�ld�r, en az �k� ayda b�r değ�şt�r�lmel�d�r.Her �k� tarafa b�rer tane uygulayın ve motor 
pervanes�n�n her �k� kalkan ızgarasına kapak olarak uygulayın, ardından saat yönünde çev�r�n.Sökmek �ç�n 
saat yönünün ters�ne çev�r�n.

LAMBALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Aydınlatma s�stem� 1x5 Led, Gömme Aydınlatma vb. farklı t�pte Led Aydınlatmalardan oluşur.C�hazın 
elektr�k bağlantısını kes�n. Uyarı! Ampullere dokunmadan öncesoğuduklarından em�n olun. Esk� ampulü, 
özell�k et�ket�nde bel�rt�len veya davlumbazdak� ışık lambasının yakınında bulunan aynı t�ptek� ampulle 
değ�şt�r�n. Davlumbaz, LED teknoloj�s�ne dayalı b�r aydınlatma s�stem�yle donatılmıştır. LED'leropt�mum 
aydınlatmayı garant� eder, geleneksel lambalara göre 10 kata kadar daha uzun ömürlüdür ve %90 elektr�k 
enerj�s� tasarrufu sağlar.Değ�ş�m �ç�n tekn�k serv�se başvurun.
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8 BAKIM & TEMİZLİK

Çevrey� Korumaya Katkınız

Bu ürünün doğru şek�lde atılmasını sağlayarak, aks� takd�rde bu ürünün uygunsuz atık �şleme tab� 
tutulmasından kaynaklanab�lecek çevre ve �nsan sağlığı �ç�n olası olumsuz sonuçların önlenmes�ne 
yardımcı olacaksınız.

Ürün üzer�ndek� sembol, bu ürünün evsel atık olarak değerlend�r�lemeyeceğ�n� göster�r. Bunun yer�ne, 
elektr�kl� ve elektron�k ek�pmanların ger� dönüşümü �ç�n geçerl� toplama noktasına tesl�m ed�lmel�d�r. 
Atık bertarafı, atık bertarafına �l�şk�n yerel çevre yönetmel�kler�ne uygun olarak gerçekleşt�r�lmel�d�r. Bu 
ürünün �şlenmes�, ger� kazanılması ve ger� dönüştürülmes� hakkında daha ayrıntılı b�lg� �ç�n lütfen 
yerel şeh�r ofis�n�zle, evsel atık bertaraf h�zmet�yle veya ürünü satın aldığınız mağazayla �let�ş�me 
geç�n.

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından   
yayınlanan “ Atık Elektr�kl� ve Elektron�k Eşyaların 

AEEE Yönetmel�ğ�ne uygundur.

Kontrolü Yönetmel�ğ� “ne uygundur.  

Uyarı !
Bu belgedek� hatalardan veya tekn�k ya da ed�toryal eks�kl�klerden sorumlu değ�l�z.

Üret�m Yer� : 
ACHTECON ENDÜSTRİYEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Kümbethatun OSB Mahalles� 3. Cadde No: 17 Merz�fon / Amasya / Türk�ye 

Bu ürün, Avrupa CE d�rekt�fler�ne uygundur.
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